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Corrosion of metals and alloysAlternate immersion test in salt solution.
Immersion （3.5%NaCl, 25 ± 2 ℃, 10 min） → Dry （27 ± 1 ℃, 45 ± 6%rh, 50 min） ISO 11997-1
Paints and varnishes -Determination of resistance to cyclic corrosion conditions -Part 1: Wet （salt fog） / dry/humidity.
A 法：SST （5%NaCl, 35 ± 2 ℃, 2 h） → Dry （60 ± 2 ℃, 20-30%rh, 4 h） → Wet （50 ± 2 ℃, >95%rh, 2 h） SST to Dry : within 30 min Dry to Wet : within 15 min Wet to SST : within 30 min
C 法：SST （0.03%NaCl+0.4% （NH 4 ） 2 SO 4 , 30 ± 2 ℃, 210 min） → Dry （40 ± 2 ℃, 210 min） → Wet （40 ± 2 ℃, 75 ± 15%rh, 1470 min） → Dry （30 ± 2 ℃, 102 min） → SST （0.03%NaCl+0.4% （NH 4 ） 2 SO 4 , 30 ± 2 ℃, 210 min） → Wet （30 ± 2 ℃, 95-100%rh, 378 min） → Dry （35 ± 2 ℃, 180 min） → Dry （25 ± 2 ℃, 120 min） UK 規格 D 法：SST （5%NaCl, 30 ± 2 ℃, 0.5 h） → Wet （30 ± 2 ℃, 95 ± 3%rh, 1.5 h） → Hot dry （50 ± 2 ℃, 2 h） → Warm dry （30 ± 2 ℃, 2 h） JIS K 5621 JIS K 5600-7-9
ISO 14993
Corrosion of metals and alloysAccelerated testing involving cyclic exposure to salt mist, "dry" and "wet" conditions.
SST （5%NaCl, 35 ± 2 ℃, 2 h） → Dry （60 ± 2 ℃, 20-30%rh, 4 h） → Wet （50 ± 2 ℃, >95%rh, 2 h） SST to Dry : within 30 min Dry to Wet : within 15 min Wet to SST : within 30 min
Corrosion of metals and alloysCorrosion in artificial atmosphereAccelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution.
A 法：Spray （1%NaCl, pH 4.2, pH ± 0.1, 1 5min） → Wet （35 ℃, 95-99％ rh, 1 h 45 min） → Spray （1%NaCl, pH 4.2, pH ± 0.1, 15 min） → Wet （35 ℃, 95-99%rh, 1h 45 min） → Spray （1%NaCl, pH 4.2, pH ± 0.1, 15 min） → Wet （35 ℃, 95-99％ rh, 1 h 45 min） → （35 ℃, 95 → 50%rh, 2 h） → （35 ℃, 50%rh, 2 h） → （35 ℃, 50 → 95%rh, 2 h） B 法：Wet （35 ℃, 95%rh, 4 h） → （35 ℃, 95 → 50%rh, 2 h） → Dry （35 ℃, 50%rh, 4 h） → （35 ℃, 50 → 95%rh, 2 h） ISO 21207
Corrosion tests in artificial atmospheres -Accelerated corrosion tests involving alternate exposure to corrosionpromoting gases, neutral salt-spray and drying.
A 法：SST （5%NaCl, 35 ℃, 2 h） → Dry （23 ℃, 50%rh, 22 h） → Gas （NO 2 1.5 ppm + SO 2 0.5 ppm, 25 ℃, 95%rh, 120 h） → Dry （23 ℃, 50%rh, 24 h） B 法：SST （5%NaCl, 35 ℃, 2 h） → Dry （23 ℃, 50%rh, 22 h） → Gas （NO 2 10 ppm + SO 2 5 ppm, 25 ℃, 95%rh, 48 h） → SST （5%NaCl, 35 ℃, 2 h） → Dry （23 ℃, 50%rh, 22 h） → Gas （NO 2 10 ppm + SO 2 5 ppm, 25 ℃, 95%rh, 72 h） ISO 16151
Corrosion of metals and alloysAccelerated cyclic tests with exposure to acidified salt spray, "dry" and "wet" conditions.
A 法：Salt mist （5%NaCl + HNO 3 + H 2 SO 4 , pH 3.5, 35 ± 1 ℃, 2h） → Dry （60 ± 1 ℃, <30%rh, 4 h） → Wet （50 ± 1 ℃, >95%rh, 2 h） Salt mist to Dry : within 30 min Dry to Wet : within 15 min Wet to Salt mist : within 3 min JIS H 8502 B 法：SST （0.6% synthetic ocean water, pH 2.5, 35 ± 1 ℃, 1 h） → Dry （60 ± 1 ℃, <30%rh, 4 h） → Wet （40 ± 1 ℃, 85 ± 5%rh, 3 h） SST to Dry : within 30 min 
